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Держатель 
  

 

Панель пресса 
 
Основа машины 

460 мм 

1. Общая информация 

1.1 Размеры 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кнопка питания Индикатор работы 

 

Рис. 1 

170 мм 

370 мм 

Платформа 

Ручка ножа 
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1.3 Особенности 
 

Устройство для стерилизованных компонентов. Инструменты необходимо 
хранить в защитном бактериальном контейнере или упаковывать в пакет для 
стерилизации. Термозапаивающее устройство необходимо для 
упаковывания инструментов. Точный температурный контроль гарантирует 
отличную производительность. 

 
2. Технические характеристики 

Напряжение: 220 В±20 В 50/60 Гц 
Мощность: 500 Вт 
Макс. длина запаивания: 250 мм 
Ширина запаивания: 10 мм  
Нетто: 8 кг 
Брутто: 5 кг 
 
 

3. Установка 
Подключите шнур питания к разъему машины, как показано на рис. 2, затем 
подключите шнур питания к источнику питания AC 220 В / 50 Гц, включите 
питание, после чего машина будет нагреваться в течение примерно 2 минут. 
Когда индикатор нагрева погаснет, что означает готовность машины к 
работе. (Примечание: не прикасайтесь к направляющей нагрева, чтобы не 
обжечься). 
 
Примечание: Для обеспечения безопасности оператора обеспечьте 
надежное заземление источника питания! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок  
предохранителя Разъем 

 
Рис. 2 
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Вал 

4. Ход работы 
В машине очень точная система регулирования температуры, 
обеспечивающая постоянно высокое качество запаивания.  
Бумажная сторона рулона пакета должна быть обращена к 
направляющей нагревателя.  
Обратите внимание: чтобы избежать неудовлетворительного 
результата, поместите стерилизационный пакет между прессовочной 
панель и направляющей нагревателя так, чтобы одна сторона бумаги 
была обращена вниз. 
 
4.1 Включите питание, дождитесь отключения светового индикатора, 
означающего готовность к началу работы: 

 
 
 
 
 

Индикатор нагрева 
Кнопка питания 

 
 
 
 
 
4.2 Вставьте бумажную сторону рулона стерилизационного пакета под 

упаковочный вал и через прессовочную доску, пока передняя часть 
не выйдет на нужную длину; 

 
 

 
4.3 Спустите рычаг по часовой стрелке в течение около 4 секунд; 
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4.4 По завершении запаивания проведите держателем ножа, чтобы 
отрезать стерилизационный пакет; 

 
 

 
4.5 Поверните рычаг против часовой стрелки и извлеките 

стерилизационный пакет; 
 
 

 
4.6 Затем поместите инструменты в стерилизационный пакет и снова 

запечатайте открытую сторону пакета, как указано выше. 
 
5. Комплект упаковки 

 
 
 

№ Изделие Кол-
во 

1 Машина 
термозапаивающая 1 

2 Кабель питания 1 

3 Руководство 
пользователя 1 
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6. Обслуживание 
Примечание: выключайте машину и отсоединяйте провод питания перед 
обслуживанием, дождитесь полного остывания машины. 

 
 
6.1 Замена пресса и ножа 

 
6.1.1 С помощью небольшой плоской отвертки нажмите в направлении 
стрелки в разъем нижнего края левой пластины, аккуратно наклоните и 
откройте ее; 

 

 

6.1.2 Используя крестовую отвертку открутите шесть фиксирующих 
винтов, снимите левую внутреннюю панель и держатель: 
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6.1.3 С помощью крестовой отвертки выкрутите винт крепления лезвия, 
вытащите старое лезвие и вставьте новое. После установите все 
компоненты в обратном порядке последовательности разборки для 
завершения замены лезвия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Замена предохранителя 
С помощью небольшой плоской отвертки вытащите поврежденный 
предохранитель из щитка, замените на новый и вставьте. 

 
 

 
7. Гарантия 

 
Гарантийный срок ‒ 1 год (в случае обнаружения дефектов). Гарантия не 
распространяется на неправильное использование устройства.
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8. Транспортировка и хранение 
Отсоединяйте кабель питания из машины перед долгим периодом 
неиспользования. 

 
9. Меры предосторожности 
• Не кладите устройство боком или под углом во время работы. 
• Не допускайте попадания воды на устройство во избежание 

короткого замыкания.  
• Не устанавливайте регулятор устройства выше 4, это может 

повлиять на качество запаивания. 
• Аккуратно обращайтесь с устройством. 
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